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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Szesztay Domokos okleveles épitészmérnsk (E 01-2108, 2621 Verbce, Lugosi u.
17.) mint felelds tervezé — a 2628 Szob, Iskola utca 2. hrsz: 436. alatti ingatlanon talalhato
~Mesehaz” épiiletének energiahatékonysagi felujitdsara és megujuld energiaforras
hasznositasara vonatkozéan — nyilatkozom hogy altalam tervezett épitmény elhelyezése
megfelel az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. toérvény
(tovabbiakban: Etv.) 18-22.§-ban és a 31.§ (1) bekezdésben foglaltaknak, kiilonos tekintettel
Szob Varos Onkormanyzatanak onkormanyzati rendeletével megallapitott Helyi Epitési
Szabélyzat eldirasaira,

e az épitési tevékenységgel érintett telek kialakitisa az FEtv. 23-24. §-dban, a
teleptilésrendezési tervekben és a jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtortént, a
telek rendezett, a Helyi Epitési Szabélyzat szerint kialakitott, a tervezett épitmény és az
alkalmazott épitészeti-miiszaki megoldas megfelel

o azEtv. 31. § (2)~(5) bekezdésében eldirt kovetelményeknek,
o az altaldnos érvényll szakmai €s a jogszabalyokban meghatarozott kovetelményeknek,

o az egyes épitményekre, teriiletekre védettséget elrendeld jogszabalyoknak €s az €pitési
tevékenységre vonatkozo, az épitésiigyi hatosagi eljarast megeldzoen lefolytatott mas
hat6sagi eljarasokban meghatarozott kovetelményeknek,
az épitészeti mindség- és értékvédelem jogszabalyban meghatirozott szempontjainak,
az orszagos telepiilésrendezési és €pitési kovetelményekrol szold 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTEK) el6irasainak és az eseti el6irasoknak, igy kiilondsen a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-
elvezetdkre vonatkozé kovetelményeknek,

e az ¢épitmény megépitése, rendeltetése, hasznalata, fenntartdsa nem okoz a kornyezetében
olyan karos hatast, amely a terlilet rendeltetésének megfeleldé €s jogszabalyban
meghatarozott mértéket meghaladna, az allékonysagot, az életet és egészséget, a koz- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetné,

e az épitmény rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalhatosagahoz sziikséges jarulékos
épitmények telken beliil talalhatéak, kdzlekedési haldzathoz vald csatlakozés biztositott, a
teljes kozmiivesités biztositott,

e atervezett épitészeti-miiszaki megoldas az orszagos épitési kovetelményektdl nem tér el,
e atervezett épitmény azbesztet nem tartalmaz,

e az altalam tervezett épitmény kdzmiicsatlakozasokkal rendelkezik, melyek bovitést nem
igényelnek.
e a tervezett létesitmény a teljes akadalymentesség kovetelményeit - a vonatkozd
hatalyos jogszabalyokban el6irtaknak megfelelden, a jelenlegit megel6z6 beruhazasok
eredményeképpen — — kielégiti.
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e a tervezett felujitasi, atalakitasi munkak tartészerkezeteket nem érintenek, ezért az
épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrol, valamint az
épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz
melléklete szerint a tervezett felajitasi - épitési, bontasi - munkak épitési engedély
nélkiil megvalésithatoak.

Az altalam elkészitett épitészeti-miszaki dokumentacio az épitésiigyi €s épitésfeliigyeleti
hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol
sz6l6 312/2012. (XL 8.) Korm. rendelet, valamint az OTEK 50§ (3) bekezdésében
meghatarozott kovetelmények szerint késziilt.

Szob, 2017. november hé

Szesztay Domokos
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Epitési hely:
2628 Szob, Iskola utca 2. hrsz: 436

Epittetd:

Szob Varos Onkormanyzata

2628 Szob, Szent Imre utca 12. szam
Képviseli: Ferencz Gyongyi polgarmester

Tervezo:

OKO-ARCH Epitészeti Szolgaltato Kift.
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E01-2108

1.

3.

1.1.

2.1.

El6zmények, alapadatok:

A tervezett a 2628 Szob, Iskola utca 2. hrsz: 436 alatti ingatlanon talalhato
Altalanos Iskola épiilete Szob Varos Onkormanyzata tulajdonaban all. Az épiiletet az
allam mikodteti. A jelen dokumentacioban tervezett feldjitashoz Szob Varos
Onkormanyzata kifejezett hozzajarulasat adja.

Beruhazasi program:

Szob Varos Onkormanyzata palyazati forrasbol a 2628 Szob, Iskola utca 2. hrsz:
436 alatti ingatlanon talalhato Altalanos Iskola épiiletének energiahatékonysagi
felyjitasat, €s fotovoltaikus napelemrendszer alkalmazasaval megajuld energiaforras
hasznositasat tervezi. Jelen dokumentacié az épiilet energiatudatos homlokzati
felyjitasat, labazati, és a felmend falak hoészigetelését, nyilaszaroinak sziikség szerinti
cseréjét, tetOszerkezetének sziikség szerinti megerdsitését, pinceszint folotti, €s
padlasfodémének hdszigetelését tartalmazza.

A meglévo épiilet ismertetése:

3.1.

3.2

3.3.

a 2628 Szob, Iskola utca 2. hrsz: 436 alatti ingatlanon talalhaté Altalanos Iskola
épiilete kisméreti tégla falazattal épiilt hossz-féfalas épiilet. Alapozasa, falazatinak,
tetdszerkezetének és fodémeinek teherbirasa a feltarasok alapjan megfelel6.

Kiilso feliiletei koporos vakolattiak, homlokzatai egyszertiek, korszeri nyilaszarokkal,
égetett agyag cserépfedéssel.

Szob Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete dontott az épiilet épiiletenergetikai
korszertsitésérol, beleértve homlokzatanak hoészigetelését, az elavult tornatermi
tvegtégla bevilagité feliiletek, és tetdsik ablakok cseréjét korszer nyilaszarokra,
valamint megujuld energia termelését. A fejlesztések épitési engedély nélkiil
végezhetok, az energiatudatos homlokzati felujitast, padlastér szigetelését és
megljuld energiahasznositast az Onkorményzat péalyazati tdmogatasbol kivanja
megvalositani.
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4. A feluajitas ismertetése:

4.1. Jelen felyjitas soran az épiilet kialakult méretei nem valtoznak, tartészerkezeteket a
munkak nem érintenek, ezért a tervezett beruhazas épitési engedély nélkiil végezhetd,
melyrél az illetékes épitéshatdsag nyilatkozata, valamint a tervezett hdszigeteld
szerkezetek leirdsat is tartalmazo energetikai tanusitvany, és a napelemek leirasa a
dokumentéacié melléklete.

4.2. Homlokzatok - hészigetelések:

Az épiilet, a varos kozponti részén, a katolikus templom és a plébania mellett,
onkormanyzati tulajdont ingatlanon all, igy a telepiilésképben meghatarozé szerepet
tolt be, ezért felujitdsa elengedhetetlen, mely a mai kor igényeinek megfelelden,
energiatudatosan, hdszigeteléssel ellatva torténik.

4.2.1. Az épiilet homlokzati falai 16 cm vastagsagu utolagos grafitos hészigetelést, és
vékonyvakolatot, a labazati falak 12 cm XPS hdszigetelést, és labazati
vékonyvakolatot kapnak.

4.2.2. A homlokzatok utdlagos hdszigetelésén tilmenden az épiilet padlasfodémét is
asvanygyapot szalas hészigetel anyaggal, 20 cm vastagsagban hoszigetelni kell.
A padlasfodém szigeteléséhez a f6dém feltoltését el kell bontani, és elszallitani.
A lapostetds épiilet-traktusban 20 cm vastagsagi kiegészitdé hdszigetelés, a
pinceszint feletti fodémen 14 cm vastagsagu hdszigetelés késziil.

4.2.3. A tetéfedés 6ner6bdl, a mar részben tonkrement cserépburkolat helyett, a
meglévé/megmaradd tetdszakaszok tetbhéjazatdval harmonizald, égetett cserép
fedést kap.

A hoészigetelés rétegvastagsaga opcionalisan megkovetelheti a tetdszerkezet un.
csendesitdjének talnyujtdsat a hdszigetelésen, mely szintén 6nerébdl valdsul
meg.

4.3. Nyilaszarok:

4.3.1. A terv szerint a korszerttlen livegtégla bevilagitd feliiletek, és tetdsik ablakok,
hoszigetelt, fokozott 1€gzarasu, egyedileg gyartott - U=1,15 W/m2K —
ablakokra, illetve - U=1,25 W/m2K — tet6sik ablakokra cserélendék.

4.4. Feliiletképzés, festés, mazolas

A feluyjitas nagysagrendje miatt az épiilet érintett helyiségeinek bels6 falfeliileteit
festeni kell. A bels terek a sziikség szerinti vakolatjavitasok utan glettelést, ¢s
diszperzids festést kapnak.

4.5. Megujulo energiahasznositas:

4.5.1. Az épiilet tetofeliiletére az energetikai szamitasoknak megfeleléen méretezett
37,0 kW-os fotovoltaikus napelem modult helyeziink el tetdsikbol kiemelt
tartoszerkezeten, halozati  inverterrel, szolarkdbel szettel, megfeleld
keresztmetszeti AC oldali kabelezéssel, véddcsOben ill. kabelcsatornaban
szerelve. A megtermelt elektromos energiat ad-vesz mérdn keresztiil hasznositja
az 6nkormanyzat.
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4.6. Egyéb szakipar:

4.6.1. A napelem modulok tobblet-terhelésének felvételét a szarufak sziikség szerint
kétoldali pallozasaval, (hevederezéssel) és erdsitett cseréplécezéssel (Bramac)
terveztiik.

4.6.2. A héjazatcserével egyiitt jar a csatlakozd badogos szerkezetek cseréje

Osszegezve megallapithatd, hogy a tervezett felujitassal az épiilet fenntarthatosiga hosszi
tavon biztositott. Jelentésen javul az energiamérleg, csokkennek a fenntartasi koltségek, az
igy megtakaritott pénzeszk6zok mas feladatok ellatasara csoportosithatok at.

Szob, 2017. november hé

Szesztay Domokos

tervezo



